


10, RUE DU FORT DE SAINT CYR - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, FRANCE 

TÉL. : +33 (0)1 76 21 82 00 - www.airwell.com 25
-A

W
-F

IC
H

E 
PR

O
D

U
IT

-W
EL

LE
A 

M
 M

T-
EX

P 
FR

-1
02

5 
- G

R
O

U
PE

 A
IR

W
EL

L 
SA

 - 
R

C
S 

VE
R

SA
IL

LE
S 

82
4 

59
6 

79
5.

 C
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

so
nt

 d
on

né
es

 à
 ti

tre
 in

di
ca

tif
 e

t p
eu

ve
nt

 ê
tre

 m
od

ifi
ée

s 
sa

ns
 p

ré
av

is
. P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

 Im
pr

im
é 

da
ns

 l’
U

.E
.  

 

WELLEA M MT
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UNITÉ EXTÉRIEURE
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Code 7HP061075 7HP061076 7HP061077 7HP061078 7HP061079 7HP061080 7HP061081 7HP061082 7HP061083 7HP061084

Phase Monophasé Monophasé Triphasé

MODE CHAUFFAGE

Air +7 °C
Eau 30/35 °C

Puissance calorifique kW 4,20 6,35 8,40 10,00 12,10 14,50 15,90 12,10 14,50 15,90

Puissance absorbée kW 0,82 1,28 1,63 2,02 2,44 3,15 3,53 2,44 3,15 3,53

COP 5,10 4,95 5,15 4,95 4,95 4,60 4,50 4,95 4,60 4,50

Air -7 °C
Eau 30/35 °C

Puissance calorifique kW 4,70 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 13,10 10,00 12,00 13,10

Puissance absorbée kW 1,52 2,00 2,19 2,62 3,33 4,21 4,85 3,33 4,21 4,85

COP 3,10 3,00 3,20 3,05 3,00 2,85 2,70 3,00 2,85 2,70

Air +7°C 
Eau 47/55°C

Puissance calorifique kW 4,40 6,00 7,50 9,50 12,00 13,80 16,00 12,00 13,80 16,00

Puissance absorbée kW 1,49 2,00 2,36 3,06 3,87 4,60 5,52 3,87 4,60 5,52

COP 2,95 3,00 3,18 3,10 3,10 3,00 2,90 3,10 3,00 2,90

Air -7°C 
Eau 47/55°C

Puissance calorifique kW 4,00 5,15 6,15 7,05 10,60 11,30 12,60 10,60 11,30 12,60

Puissance absorbée kW 2,05 2,58 3,00 3,53 5,25 5,46 6,29 5,25 5,46 6,29

COP 1,95 2,00 2,05 1,97 2,02 2,01 2,00 2,02 2,01 2,00

MODE REFROIDISSEMENT

Air 35 °C
Eau 12/7 °C

Puissance frigorifique kW 4,70 7,00 7,45 8,20 11,50 12,40 14,00 11,50 12,40 14,00

Puissance absorbée kW 1,36 2,33 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60 4,18 4,96 5,60

EER 3,45 3,00 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50 2,75 2,50 2,50

Air 35 °C
Eau 23/18 °C

Puissance frigorifique kW 4,50 6,50 8,30 9,90 12,00 13,50 14,90 12,00 13,50 14,90

Puissance absorbée kW 0,82 1,35 1,64 2,18 3,04 3,75 4,38 3,04 3,75 4,38

EER 5,50 4,80 5,05 4,55 3,95 3,60 3,40 3,95 3,60 3,40

PERFORMANCES

Classe énergétique 
(climat tempéré)

Sortie d’eau à 35°C A+++ A+++

Sortie d’eau à 55°C A++ A++

Efficacité saisonnière 
(climat tempéré)

Sortie d’eau à 35°C % 191 195 205 205 189 186 182 189 186 182

Sortie d’eau à 55°C % 140 140 145 145 140 140 140 140 140 140

SCOP 
(climat tempéré)

Sortie d’eau à 35°C 4,85 4,95 5,21 5,19 4,81 4,72 4,62 4,81 4,72 4,62

Sortie d’eau à 55°C 3,58 3,58 3,69 3,69 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

Puissance acoustique dB(A) 55 58 59 60 65 65 68 65 65 68

Pression acoustique à 1m dB(A) 45 48 49 51 53 54 58 54 54 58

Puissance acoustique mode silence dB(A) - - - - - - - 60 60 63

Pression acoustique mode silence (1m) dB(A) - - - - - - - 45 45 50

PLAGES DE FONCTIONNEMENT

Température d’air 
extérieur

Refroidissement °C -5/43 -5/43

Chauffage °C -25/35 -25/35

ECS °C -25/43 -25/43

ALIMENTATION

Phase/Tension/Fréquence 1P/220-240V/50Hz 1P/220-240V/50Hz 3P/380-415V/50Hz

Résistance électrique d’appoint kW 0 3 3 3/6/9

Câble d’alimentation (appoint électrique intégré) mm² 3G2.5 3G2.5 3G6 3G6 3G10 3G10 3G10 5G4 5G4 5G4

Protection électrique (appoint électrique intégré) A 16 16 32 32 40 40 40 25 25 25

INSTALLATION ET AUTRES

Débit d’air m³/h 2770 4030 4060 4650 4060 4650

Réfrigérant/PRP R32/675 R32/675

Charge kg 1,40 1,40 1,75

Dimensions de l’unité (LxHxP) mm 1295x792x429 1385x945x526 1385x945x526

Dimensions de l’emballage (LxHxP) mm 1375x965x475 1465x1120x560 1465x1120x560

Poids net/Poids avec l’emballage kg 98/121 121/148 144/170 160/188

Diamètre entré/sortie d’eau pouces R 1” R 1”1/4 R 1”1/4 R 1”1/4




